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УСТАНОВКИ

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ

ЛЕГКОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МАШИНЫ УСТАНОВКИ

ГРУНТОВЫЕ & АСФАЛЬТОВЫЕ 
КАТКИ

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

ГРУППА 
AMMANN 
В МИРЕ
ДЕВЯТЬ СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И БОЛЕЕ 
100 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ

GRAVATAÍ BRA

SHANGHAI CHN 

AHMEDABAD IND 

VERONA ITA

HENNEF GER

ETTLINGEN GER

ALFELD GER

NOVÉ MĚSTO 
NAD METUJÍ CZE

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ФИЛИАЛЫ РЕГИОНЫ, ГДЕ ЕСТЬ ДИЛЕР

Компания Ammann является ведущим мировым поставщиком  асфальтобетонных 
и бетоносмесительных установок, машин и услуг для строительной отрасли 
с основной специализацией в дорожном строительстве и транспортной 
инфраструктуре. Наша сила состоит в подходе, который присущ семейной фирме, 
работающей в течение многих лет, в сочетании с нашим прочным и устойчивым 
положением на международном уровне. С 1869 года мы являемся примером в 
строительной отрасли, благодаря многочисленным инновациям и техническим 
решениям, которые являются конкурентоспособными и заслуживающими доверия. 

Оставаясь верными лозунгу «Взаимовыгодное сотрудничество на долгие годы», 
мы ведем свою работу в соответствии с запросами и требованиями наших клиентов 
во всем мире. Мы уверены, что установки и техника, которые ежедневно доказывают 
свои высокие эксплуатационные характеристики в тяжелых рабочих условиях 
единственный путь дать нашим клиентам конкурентное превосходство, к которому 
они стремятся. В ответ на Ваши ожидания мы предоставляем хорошо развитую 
сервисную сеть и своевременные поставки запасных частей вместе с техническим 
сопровождением наших установок и техники в течение всего срока эксплуатации.

ИННОВАЦИОННАЯ 
СЕМЕЙНАЯ 
ФИРМА

LANGENTHAL SUI
ГЛАВНЫЙ ОФИС
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AFW 150 G AFW 270

AFW 500AFW 350

КОЛЕСНЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

МАССА: 940 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 1650 ММ

МАССА: 5200 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 3330 ММ

МАССА: 7500 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 4500 ММ

МАССА: 15 000 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 6500 ММ

В модельном ряде асфальтоукладчиков Ammann представлены решения для работы практически в любых условиях, 
включая узкие улицы, для которых нужны небольшие маневренные машины, и открытые пространства, где асфальт 
необходимо укладывать быстро, обеспечивая при этом высокое качество покрытия.

БРОШЮРА ПО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМ AMMANN

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ДЛЯ ВАШИХ РАБОЧИХ 
УСЛОВИЙ
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AFT 270 AFT 270 F

AFT 350 AFT 500

ГУСЕНИЧНЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

МАССА: 5000 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 3330 ММ

МАССА: 5200 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 3330 ММ

МАССА: 7500 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 4500 ММ

МАССА: 15 000 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 6500 ММ
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ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ
Конструкция асфальтоукладчика, выдвижное сиденье и 
приборная панель позволяют оператору следить за всеми 
этапами процесса укладки асфальта, что способствует 
повышению производительности, качества покрытия  
и безопасности.

НИЗКАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ
Уменьшенная высота разгрузки позволяет сократить утеч-
ку материалов, которая может привести к образованию 
дефектов покрытия. Кроме того, высота разгрузки подхо-
дит для различных самосвалов, благодаря чему увеличи-
вается коэффициент использования парка транспортных 
средств и упрощается поиск сторонних транспортных 
предприятий с грузовиками соответствующих размеров.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Приборная панель очень удобна, что позволяет новым 
операторам быстро разобраться в управлении. Использо-
вать рычаги предельно просто даже в перчатках.  
Кроме того, благодаря удобству панели управления  
операторы выглаживающей плиты могут сосредоточить 
внимание на работе, не отвлекаясь на управление.

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ  
НИВЕЛИРОВАНИЯ
Вы можете самостоятельно выбрать и подключить к ас-
фальтоукладчикам Ammann систему нивелирования,  
чтобы максимально использовать опыт и таланты своих 
работников. Их уверенность и удобство позволят  
повысить скорость и качество работы.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ AMMANN?

ОСНОВНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА
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ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТОВ
Заботясь о вашем успехе, компания Ammann 
предоставляет самые нужные функции в 
качестве стандартных. К ним относятся:

• регулируемые по высоте шнеки с 
гидроприводом и электрическим управлением;

• два независимых реверсивных транспортера;

• складной тент;

• бак для адгезионной жидкости и 
распылительное устройство.

Кроме того, компания Ammann предлагает 
единственные колесные асфальтоукладчики 
ключевых классов, что говорит о стремлении 
предоставлять своим клиентам оборудование, 
идеально подходящее для их рабочих условий.
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« Качество и производитель-
ность должны быть неотъем-
лемыми характеристиками 
асфальтоукладчиков. У машин 
компании Ammann есть и то,  
и другое.»
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Качество и производительность должны быть неотъемлемыми характеристиками асфальтоукладчиков. У машин компа-
нии Ammann есть и то, и другое. Кроме того, они удобны в эксплуатации. Ключевые системы и технологии, упрощающие 
управление, функционируют в автоматическом режиме, обеспечивая бесперебойную работу асфальтоукладчиков.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА
В системе подачи используются два независимых реверсивных 
ленточно-цепных транспортера и шнеки, которые управляются 
тумблерами. С помощью этих тумблеров можно контролировать 
подачу материала в технологическую систему, обеспечивая 
максимально эффективное его распределение при любых 
условиях. Высота шнека регулируется гидравлической системой 
с электронным управлением.

ГУСЕНИЧНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Гусеничные машины оснащены резиновыми накладками звеньев 
и системой автоматического натяжения со смазочной емкостью. 
Гидростатическая трансмиссия состоит из насосов регулируемой 
производительности, питающих два гидромотора, соединенные 
с планетарными редукторами, которые приводят в движение 
гусеницы. Электронный пропорциональный распределитель, 
установленный на каждом насосе, обеспечивает плавный 
пуск и останов и поддерживает заданную скорость движения 
асфальтоукладчика.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ  
ДАВЛЕНИЯ ПЛИТЫ
Система ISR представляет собой электрогидравлическое 
устройство, предназначенное для снижения веса 
выглаживающей плиты, что позволяет увеличить толщину 
покрытия. Перенос веса плиты на тракторный модуль также 
усиливает сцепление.

КОЛЕСНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Колесные асфальтоукладчики оборудованы тремя парами 
колёс: двумя в передней части для оптимального управления 
и одной в задней с большими пневматическими шинами, 
обеспечивающими тяговое усилие и особенно эффективными 
на мягком грунте. Передние колёса с независимой подвеской 
оснащены шинами из толстого слоя резины. Система рулевого 
управления с гидравлическим насосом обеспечивает плавный 
поворот машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВАШИХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
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AFW 150 G

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРО-
СТРАНСТВАХ
AFW 150 G — уникальная машина, не имеющая конкурентов на 
рынке. Малые радиус поворота и габаритная ширина делают ее 
идеальной для строительства пешеходных дорожек и выполне-
ния ремонтных работ в узких пространствах. Этот асфальтоу-
кладчик удобно перевозить и можно быстро подготовить к экс-
плуатации в месте проведения работ.

AFW 150 G оснащён тремя колёсами: двумя в задней части для 
обеспечения тягового усилия и одним в передней для рулевого 
управления. Бункер фиксированных размеров позволяет осуществ-
лять загрузку с помощью мини-погрузчика с бортовым поворотом.

Дизельный двигатель воздушного охлаждения с электрическим 
запуском и остановом оснащен встроенными гидравлическими 
насосами. Гидростатическая трансмиссия приводится в действие 
с помощью насоса регулируемой производительности,  
питающего два гидромотора, которые соединены с планетарной 
передачей колес. Гидравлическое управление насосом  
обеспечивает плавный пуск и остановку машины. Кроме того,  
асфальтоукладчик оснащен гидравлическим управлением с  
рычагом управления скоростью. 

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ
• Ширина укладки 250—1650 мм 

• Габаритная ширина и радиус поворота, составляющий 
0,8 м, позволяют асфальтоукладчику эффективно 
работать в ограниченных пространствах

• Надежные двигатели компании Hatz обеспечивают  
достаточную мощность для любых условий работы

• Максимальная рабочая скорость до 10 м/мин

• Внутренний бункер с желобами позволяет легко 
загружать материал

• Возможность установки дополнительных двойных 
колес, увеличивающих тяговое усилие при работе в 
сложных условиях

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК С МАЛЕНЬКИМИ КО-
ЛЕСАМИ
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ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА FSB 150

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ 800—1300 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ, С УШИРИТЕЛЯМИ 1650 мм

МИНИМАЛЬНАЯ,  
С ОТРЕЗНЫМИ БАШМАКАМИ

250 мм 

ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ с возможностью 
дополнительной вибрации

ПОДОГРЕВ Газ 

МАССА И РАЗМЕРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 940 кг

А ДЛИНА МАШИНЫ 2735 мм

B ДЛИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 2550 мм

C ШИРИНА МАШИНЫ 870 мм

D ВЫСОТА МАШИНЫ 1500 мм

E ДЛИНА БУНКЕРА 1850 мм

F ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ ОПЕРАТОРА 410 мм

Максимум 1650 мм (дополнительная комплектация)

Стандарт 800—1300 мм

Минимум 250 мм 
(дополнительная комплектация)

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Hatz 

ТИП 1B40

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Воздушное охлаждение

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 6,3 кВт

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Колесная

ШИНЫ 2 × 432 × 127

ПОВОРОТНОЕ КОЛЕСО 1 × 330 × 152

ТИП ТРАНСМИССИИ Гидростатическая

ТИП РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Гидравлическое

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 0,8 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 35 т/ч

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 5—100 мм

СКОРОСТЬ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) 2,5 км/ч

СКОРОСТЬ (УКЛАДКА) 10 м/мин

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА 0,6 м³

ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 1 транспортер, реверсивный

ШНЕК С автоматическим управлением

ТРАНСПОРТЕР С автоматическим управлением

ЕМКОСТИ БАКОВ

ТОПЛИВНЫЙ 5 л

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 15 л
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ТРУДОЛЮБИВЫЙ И БЫСТРЫЙ
Эти асфальтоукладчики предназначены для использования на 
небольших и узких площадках, где нужны компактность,  
маневренность и мощное тяговое усилие. Привод на четыре 
колеса обеспечивает хорошую скорость движения по дороге и 
достаточное тяговое усилие даже в сложных рабочих условиях. 

Ammann AFW 270 — единственный в своем классе асфальтоу-
кладчик с колесным исполнением ходовой части. Он идеально 
подходит для эксплуатации в узких пространствах и на  
небольших автостоянках.

Этот колесный асфальтоукладчик оборудован тремя парами 
колёс: двумя в передней части для оптимального управления и 
одной в задней с пневматическими шинами, обеспечивающими  
тяговое усилие и особенно эффективными на мягком грунте.  
В стандартном исполнении используется привод на четыре  
колеса. Система рулевого управления с гидравлическим насо-
сом обеспечивает плавный поворот машины.

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ
• Ширина укладки 500—3330 мм

• Привод на 4 колеса

• Два независимых реверсивных транспортера

• Возможность выбора между электрической и газовой 
системами подогрева выравнивающей плиты

• Электро-гидравлическая регулировка высоты шнека 

• Отличный обзор для оператора 

• Низкая высота разгрузки облегчает загрузку материала

• Единственный колесный асфальтоукладчик среди 
машин своего класса

КОЛЕСНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК
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ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА FSV 270

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ 1400—2730 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ, С УШИРИТЕЛЯМИ 3330 мм

МИНИМАЛЬНАЯ, С ОТРЕЗНЫМИ БАШМАКАМИ 500 мм

ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ Вибрационная

ПОДОГРЕВ Газ / электричество

МАССА И РАЗМЕРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 5200 кг

А ДЛИНА МАШИНЫ 4250 мм

B ДЛИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 4100 мм

C ВЫСОТА МАШИНЫ 3100 мм

D ВЫСОТА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 2800 мм

E ШИРИНА МАШИНЫ 2900 мм

F ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 1650 мм

G РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЕСАМИ 1180 мм

H ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ МАТЕРИАЛА 560 мм

I ДЛИНА БУНКЕРА 1350 мм
Максимум 3330 мм (дополнительная комплектация)

Стандарт 1400—2730 мм

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Deutz

ТИП D2011L03i

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Масляное / воздушное охлаждение

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 33,2 кВт

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Колесная

ШИНЫ 265 × 70–R17,5

ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА 415 × 180

ТИП ТРАНСМИССИИ Гидростатическая

ТИП РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Гидравлическое

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 2,8 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 150 т/ч

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 5—250 мм

СКОРОСТЬ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) 10 км/ч

СКОРОСТЬ (УКЛАДКА) 40 м/мин

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА 6 т

ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 2 независимых реверсивных

ШНЕКИ 2 независимых реверсивных

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКОВ Электро-гидравлическая

ЕМКОСТИ БАКОВ

ТОПЛИВНЫЙ 70 л

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 75 л

АДГЕЗИОННОЙ ЖИДКОСТИ 15 л

Минимум 500 мм 
(дополнительная комплектация)
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AFT 270

ДЛЯ ОГРАНИЧЕННЫХ ПЛОЩАДОК
Гусеницы этого асфальтоукладчика идеально подходят для ра-
боты в ограниченных пространствах с проблемным состоянием 
грунта. Вне зависимости от сложности условий работы AFT 270 
оставляет после себя покрытие с ровной поверхностью.  
Гусеницы оснащены резиновыми накладками звеньев и систе-
мой автоматического натяжения со смазочной емкостью.

ВЕРСИЯ С СИДЕНЬЕМ ОПЕРАТОРА
Оператор осуществляет управление с регулируемого сиденья, 
которое может перемещаться вправо или влево. Высокое  
расположение оператора обеспечивает отличный вид на  
бункер. Приборная панель настраивается под положение  
сиденья оператора для обеспечения удобства управления.  
Операторы выглаживающей плиты используют нижний пульт 
управления с защитой от умышленной порчи. В базовую  
комплектацию такой версии укладчика входит складной  
навес, расположенный над пультом оператора.

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА (ВЕРСИЯ F)
Существует версия асфальтоукладчика AFT 270 с открытой 
платформой (версия F), на которой оператор работает стоя. 
Приборная панель и платформа оператора установлены  
в задней части машины, благодаря чему обеспечивается  
оптимальный обзор выглаживающей плиты и бункера.

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ
• Ширина укладки 500—3330 мм

• Доступно две версии исполнения: с сиденьем 
оператора и открытой платформой

• Два независимых реверсивных транспортера

• Возможность выбора между электрической и газовой 
системами подогрева выравнивающей плиты

• Электро-гидравлическая регулировка высоты шнека

• Отличный обзор для оператора 

• Низкая высота разгрузки облегчает загрузку материала

ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА

ВЕРСИЯ С СИДЕНЬЕМ 

ОПЕРАТОРА
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МАССА И РАЗМЕРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 5200 кг (версия F — 5000 кг)

А ДЛИНА МАШИНЫ 4250 мм (версия F — 4360 мм)

B ДЛИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 4100 мм 

C ВЫСОТА МАШИНЫ 3100 мм (версия F — 2195 мм)

D ВЫСОТА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 2800 мм

E ШИРИНА МАШИНЫ 3170 мм

F ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 1650 мм

G РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЕСАМИ 
1180 мм 

H ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ МАТЕРИАЛА
560 мм 

I ДЛИНА БУНКЕРА 1350 мм
Максимум 3330 мм (дополнительная комплектация)

Стандарт 1400—2730 мм

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Deutz

ТИП D2011L03i

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Масляное / воздушное охлаждение

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 33,2 кВт

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Гусеничная

ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГУСЕНИЦЫ 1525 × 200 мм

ТИП ТРАНСМИССИИ Гидростатическая

ТИП РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Электронное

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 0,7 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 150 т/ч

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 5—250 мм

СКОРОСТЬ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) 4,5 км/ч

СКОРОСТЬ (УКЛАДКА) 27 м/мин

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА 6 т

ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 2 независимых реверсивных

ШНЕКИ 2 независимых реверсивных

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКОВ Электро-гидравлическая

ЕМКОСТИ БАКОВ

ТОПЛИВНЫЙ 70 л

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 75 л

АДГЕЗИОННОЙ ЖИДКОСТИ 15 л

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА FSV 270

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ 1400—2730 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ, С УШИРИТЕЛЯМИ 3330 мм

МИНИМАЛЬНАЯ, С ОТРЕЗНЫМИ БАШМАКАМИ 500 мм

ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ Вибрационная

ПОДОГРЕВ Газ / электричество

Минимум 500 мм  
(дополнительная комплектация)
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AFW 350

ДЛЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ПРОЕКТОВ
Главное преимущество модели AFW 350 заключается в ее 
гибкости. Этот асфальтоукладчик отлично подходит как для 
строительства новых дорог, так и для выполнения ремонтных 
дорожных работ и восстановления покрытия, в особенности 
при работе с модифицированными и (или) высокотемпера-
турными битумными смесями с конгломератами.

Асфальтоукладчик AFW 350 идеален для строительства и ре-
монта городских дорожных систем, центральных дорог, зон 
отдыха, автомобильных парковок и других объектов. Несмотря 
на компактные размеры, AFW 350 способен укладывать асфальт 
на ширину до 4,5 м. Высокая скорость укладки говорит о про-
изводительности, а высокая скорость передвижения позволяет 
быстро преодолевать короткие расстояния между рабочими 
площадками без использования полуприцепа. 

Этот колесный асфальтоукладчик оборудован тремя парами 
колёс: двумя в передней части для оптимального управления и 
одной в задней с большими пневматическими шинами,  
обеспечивающими тяговое усилие и особенно эффективными 
на мягком грунте. Передние колёса с независимой подвеской 
оснащены шинами из толстого слоя резины. Система рулевого 
управления с гидравлическим насосом обеспечивает  
плавный поворот машины.

КОЛЕСНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ
• Ширина укладки 1830—4500 мм

• Ширина машины позволяет передвигаться с 
грузовиком при условии использования  
уширителей 2 × 290 мм

• Два независимых реверсивных транспортера

• Возможность выбора между электрической и газовой 
системами подогрева выравнивающей плиты

• Максимальная рабочая скорость до 35 м/мин 
(теоретическая)

• Максимальная скорость передвижения до 12 км/ч

• Самый большой размер шин среди машин данного 
класса (15,5—R25)

• Электро-гидравлическая регулировка высоты шнека

• Электро-гидравлическая система опускания крыши

• Лучший обзор оператора среди машин данного класса

• Низкая высота разгрузки облегчает загрузку материала
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МАССА И РАЗМЕРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 7500 кг

А ДЛИНА МАШИНЫ 5030 мм

B ДЛИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 4900 мм

C ВЫСОТА МАШИНЫ 3480 мм

D ВЫСОТА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 2800 мм

E ШИРИНА МАШИНЫ 3100 мм

F ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 1850 мм

G РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЕСАМИ 1320 мм

H ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ МАТЕРИАЛА 580 мм

I ДЛИНА БУНКЕРА 1660 мм
Максимум 4500 мм (дополнительная комплектация)

Стандарт 1830—3500 мм

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Deutz

ТИП TD2011L04i

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Масляное / воздушное охлаждение

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 52 кВт

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Колесная

ШИНЫ 15,5—R25

ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА 485 × 260

ТИП ТРАНСМИССИИ Гидростатическая

ТИП РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Гидравлическое

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 2,85 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 230 т/ч

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 5—280 мм

СКОРОСТЬ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) 12 км/ч

СКОРОСТЬ (УКЛАДКА) 35 м/мин

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА 8 т

ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 2 независимых реверсивных

ШНЕКИ 2 независимых реверсивных

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКОВ Электро-гидравлическая

ЕМКОСТИ БАКОВ

ТОПЛИВНЫЙ 95 л

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 90 л

АДГЕЗИОННОЙ ЖИДКОСТИ 25 л

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА FSV 350 / FST 350

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ 1830—3500 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ, С УШИРИТЕЛЯМИ 4500 мм

МИНИМАЛЬНАЯ, С ОТРЕЗНЫМИ БАШМАКАМИ 800 мм

ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ Вибрационная

ПОДОГРЕВ Газ / электричество

Минимум 800 мм  
(дополнительная комплектация)



18

AFT 350

ТРУДЯГА С ГУСЕНИЦАМИ
Эти асфальтоукладчики идеально подходят для небольших 
и средних рабочих площадок, где необходимым условием 
для работы в ограниченном пространстве является хоро-
шая маневренность. Несмотря на компактные размеры, эти 
машины способны укладывать асфальт на ширину до 4,5 м. 
Эта гусеничная модель пригодна для использования на 
сложном рельефе и обеспечивает отличное выравнивание.

Она оснащена резиновыми накладками звеньев и систе-
мой автоматического натяжения со смазочной емкостью. 
Гидростатическая трансмиссия состоит из двух насосов 
регулируемой производительности, питающих два гидромо-
тора, напрямую соединенные с планетарными редукторами, 
которые приводят в движение гусеницы. Электронный про-
порциональный распределитель, установленный на каждом 
насосе, обеспечивает плавный пуск и останов и поддержи-
вает заданную скорость движения асфальтоукладчика.

ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ
• Ширина укладки 1830—4500 мм

• Ширина машины позволяет передвигаться с 
грузовиком при условии использования  
уширителей 2 × 290 мм

• Два независимых реверсивных транспортера

• Возможность выбора между электрической и газовой 
системами подогрева выравнивающей плиты

• Максимальная рабочая скорость до 35 м/мин 
(теоретическая)

• Электро-гидравлическая регулировка высоты шнека

• Электро-гидравлическая система опускания крыши

• Лучший обзор оператора среди машин данного класса

• Низкая высота разгрузки облегчает загрузку материала
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МАССА И РАЗМЕРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 7500 кг

А ДЛИНА МАШИНЫ 5030 мм

B ДЛИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 4900 мм

C ВЫСОТА МАШИНЫ 3480 мм

D ВЫСОТА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 2800 мм

E ШИРИНА МАШИНЫ 3100 мм

F ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 1850 мм

G РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГУСЕНИЦАМИ 1320 мм

H ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ МАТЕРИАЛА 580 мм

I ДЛИНА БУНКЕРА 1660 мм

Максимум 4500 мм (дополнительная комплектация)

Стандарт 1830—3500 мм

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Deutz

ТИП TD2011L04i

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Масляное / воздушное охлаждение

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 52 кВт

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Гусеничная

ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГУСЕНИЦЫ 2033 × 250 мм

ТИП ТРАНСМИССИИ Гидростатическая

ТИП РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Электронное

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 1,50 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 230 т/ч

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 5—280 мм

СКОРОСТЬ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) 4,5 км/ч

СКОРОСТЬ (УКЛАДКА) 35 м/мин

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА 8 т

ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 2 независимых реверсивных

ШНЕКИ 2 независимых реверсивных

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКОВ Электро-гидравлическая

ЕМКОСТИ БАКОВ

ТОПЛИВНЫЙ 95 л

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 90 л

АДГЕЗИОННОЙ ЖИДКОСТИ 25 л

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА FSV 350 / FST 350

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ 1830—3500 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ,  
С УШИРИТЕЛЯМИ

4500 мм

МИНИМАЛЬНАЯ,  
С ОТРЕЗНЫМИ  БАШМАКАМИ

800 мм 

ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ  
ПЛИТЫ

Вибрационная / вибрационная + 
трамбующий брус

ПОДОГРЕВ Газ / электричество

Минимум 800 мм  
(дополнительная комплектация)
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AFW 500

МАНЕВРЕННЫЙ И  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
AFW 500 идеально подходит для средних и больших рабо-
чих площадок, где наряду с высокой производительностью 
требуется хорошая маневренность. Благодаря равномерному 
распределению веса модель AFW 500 проста в управлении и 
может укладывать асфальт на ширину до 6,5 м на самых раз-
ных участках местности.

Этот колесный асфальтоукладчик оборудован тремя парами 
колёс: двумя в передней части для оптимального управления 
и одной в задней с большими пневматическими шинами, 
обеспечивающими тяговое усилие и особенно эффективными 
на мягком грунте. Передние мосты с независимой подвеской 
оснащены колесами с шинами из толстого слоя резины. Систе-
ма рулевого управления с гидравлическим насосом обеспечи-
вает плавный поворот машины.

Доступны варианты исполнения машины с приводом на 2, 4 и 
6 колес, обеспечивающие тяговое усилие при работе в слож-
ных условиях. В асфальтоукладчике предусмотрены две скоро-
сти укладки и две скорости передвижения, позволяющие ему 
быстро перемещаться с одного рабочего участка на другой.

КОЛЕСНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ
• Ширина укладки 2550—6500 мм

• Две скорости укладки + две скорости передвижения

• Два независимых реверсивных транспортера

• Возможность выбора между электрической и газовой 
системами подогрева выравнивающей плиты

• Электро-гидравлическая регулировка высоты шнека

• Электро-гидравлическая система опускания крыши

• Отличный обзор для оператора

• Низкая высота разгрузки облегчает загрузку материала
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МАССА И РАЗМЕРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 15 000 кг

А ДЛИНА МАШИНЫ 6100 мм

B ДЛИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 5860 мм

C ВЫСОТА МАШИНЫ 3520 мм

D ВЫСОТА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 3100 мм

E ШИРИНА МАШИНЫ 3240 мм

F ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 2550 мм

G РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЕСАМИ 2076 мм

H ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ МАТЕРИАЛА 600 мм

I ДЛИНА БУНКЕРА 2000 мм

Максимум 6500 мм (дополнительная комплектация)

Стандарт 2550—4900 мм

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Cummins

ТИП QSB4.5

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Водяное охлаждение

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 119 кВт

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Колесная

ШИНЫ 17,5—R25

ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА 530 × 300

ТИП ТРАНСМИССИИ Гидростатическая

ТИП РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Гидравлическое

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 3,7 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 500 т/ч

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 5—300

СКОРОСТЬ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) 14 км/ч

СКОРОСТЬ (УКЛАДКА) 40 м/мин

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА 12 т

ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 2 независимых реверсивных

ШНЕК 2 независимых реверсивных

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКОВ Электро-гидравлическая

ЕМКОСТИ БАКОВ

ТОПЛИВНЫЙ 200 л

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 170 л

АДГЕЗИОННОЙ ЖИДКОСТИ 30 л

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА FSV 500 / FST 500

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ 2550—4900 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ,  
С УШИРИТЕЛЯМИ

6500 мм 

МИНИМАЛЬНАЯ,  
С ОТРЕЗНЫМИ БАШМАКАМИ

1500 мм 

ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ  
ПЛИТЫ

Вибрационная / вибрационная + 
трамбующий брус

ПОДОГРЕВ Газ / электричество

Минимум 1500 мм  
(дополнительная комплектация)



22

AFT 500

МОЩНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА
Мощность и тяговая сила асфальтоукладчика AFT 500 по-
зволяют ему работать в самых тяжелых условиях. Мощный 
двигатель и внушительная сила тяги делают его идеальным 
для масштабных работ, где эти параметры необходимы для 
создания покрытий с качественной поверхностью.

Гусеницы AFT 500 оснащены резиновыми накладками звеньев 
и системой автоматического натяжения со смазочной емко-
стью. Гидростатическая трансмиссия состоит из двух насосов 
регулируемой производительности, питающих два гидромо-
тора, напрямую соединенные с планетарными редукторами, 
которые приводят в движение гусеницы. Электронный про-
порциональный распределитель, установленный на каждом 
насосе, обеспечивает плавный пуск и останов и поддержива-
ет заданную скорость движения асфальтоукладчика.

ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ
• Ширина укладки 2550—6500 мм

• Два независимых реверсивных транспортера

• Возможность выбора между электрической и газовой 
системами подогрева выравнивающей плиты

• Электро-гидравлическая регулировка высоты шнека

• Электро-гидравлическая система опускания крыши

• Отличный обзор для оператора

• Низкая высота разгрузки облегчает загрузку материала
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МАССА И РАЗМЕРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 15 000 кг

А ДЛИНА МАШИНЫ 6100 мм

B ДЛИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 5860 мм

C ВЫСОТА МАШИНЫ 3520 мм

D ВЫСОТА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 3100 мм

E ШИРИНА МАШИНЫ 3240 мм

F ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 2550 мм

G РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГУСЕНИЦАМИ 2076 мм

H ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ МАТЕРИАЛА 600 мм

I ДЛИНА БУНКЕРА 2000 мм

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Cummins

ТИП QSB4.5

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Водяное охлаждение

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 119 кВт

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Гусеничная

ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГУСЕНИЦЫ 2580 × 300 мм

ТИП ТРАНСМИССИИ Гидростатическая

ТИП РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Электронное

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 1,0 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 500 т/ч

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 5—300

СКОРОСТЬ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) 4,5 км/ч

СКОРОСТЬ (УКЛАДКА) 37 м/мин

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА 12 т

ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 2 независимых реверсивных

ШНЕК 2 независимых реверсивных

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКОВ Электро-гидравлическая

ЕМКОСТИ БАКОВ

ТОПЛИВНЫЙ 200 л

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 170 л

АДГЕЗИОННОЙ ЖИДКОСТИ 30 л

Максимум 6500 мм (дополнительная комплектация)

Стандарт 2550—4900 мм

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА FSV 500 / FST 500

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ 2550—4900 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ,  
С УШИРИТЕЛЯМИ

6500 мм 

МИНИМАЛЬНАЯ,  
С ОТРЕЗНЫМИ БАШМАКАМИ

1500 мм 

ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ  
ПЛИТЫ

Вибрационная / вибрационная + 
трамбующий брус

ПОДОГРЕВ Газ / электричество

Минимум 1500 мм  
(дополнительная комплектация)
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ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ПЛИТУ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ
Эти системы могут нагреваться с помощью сжиженного газа или электричества (хороший выбор при работе в чувствительных 
к шуму зонах, таких как жилые кварталы). В обоих случаях выглаживающие плиты нагреваются правильно и в нужном объеме, 
что необходимо для создания ровной поверхности дорожного покрытия.

ВЫГЛАЖИВАЮЩИЕ ПЛИТЫ

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ 
ПЛИТА FSB 150 FSV 270 FSV 350 FST 350 FSV 500 FST 500

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК AFW 150 AFW / T 270 AFW / T 350 AFW / T 350 AFW / T 500 AFW / T 500

БАЗОВАЯ ШИРИНА 0,80 м 1,40 м 1,83 м 1,83 м 2,55 м 2,55 м

ОТКРЫТАЯ ШИРИНА 1,30 м 2,73 м 3,50 м 3,50 м 4,90 м 4,90 м

МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ 0,25 м 0,50 м 0,80 м 0,80 м 1,50 м 1,50 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ 1,65 м 3,33 м 4,08 / 4,50 м 4,08 / 4,50 м 6,50 м 6,50 м

ТРАМБУЮЩИЙ БРУС – – – 0/1650 об/мин – 0/1700 об/мин

ВИБРАТОР 
3000 об/мин  

(дополнительное  
оборудование)

3250 об/мин 
 

0/3200 об/мин 
 

0/3200 об/мин 
 

0/3200 об/мин 
 

0/3200 об/мин 
 

ПОДОГРЕВ (ГАЗ/ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Газ Газ / 
электричество

Газ / 
электричество

Газ / 
электричество

Газ / 
электричество

Газ / 
электричество

ПОДОГРЕВ ТРАМБУЮЩЕГО БРУСА – – – – – –

КОЛ-ВО ГОРЕЛОК 3 4 4 4 8 8

МЕХАНИЧЕСКИЕ УШИРИТЕЛИ 2 × 175 мм 2 × 300 мм 2 × 290 мм  
2 × 500 мм

2 × 290 мм 
2 × 500 мм

2 × 800 мм 2 × 800 мм 

НАКЛОН ПРОФИЛЯ ± 2,0% ± 4,5% + 4,0 - 2,5% + 4,0 - 2,5% + 4,0 - 2,5% + 4,0 - 2,5%

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА  
НАКЛОНА ПРОФИЛЯ

– Дополнительное 
оборудование

Дополнительное 
оборудование

Дополнительное 
оборудование

Дополнительное 
оборудование

Дополнительное 
оборудование

МАССА 130 кг 700 кг 1226 кг 1326 кг 2900 кг 3144 кг

МАССА  
(МЕХАНИЧЕСКИЕ УШИРИТЕЛИ)

2 × 52 кг 2 × 52 кг 2 × 60 (290) кг 2 × 82 (290) кг  
2 × 118 (500) кг

2 × 425 кг 2 × 488 кг 

ПОВОРОТНЫЕ БОКОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ – – – –
Дополнительное 

оборудование
Дополнительное 

оборудование

СКЛАДНАЯ ПЛАТФОРМА Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

БЛАГОДАРЯ РАЗНООБРАЗИЮ ВЫГЛАЖИВАЮЩИХ ПЛИТ AMMANN ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯЩИЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ПРОЩЕ

Электрический подогрев. Газовый подогрев.
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ВЫГЛАЖИВАЮЩИЕ ПЛИТЫ

Система ISR представляет собой электрогидравлическое устройство, предназначенное для снижения веса выглаживающей 
плиты, что позволяет увеличить толщину покрытия. Кроме того, система увеличивает тяговую силу, перераспределяя 
вес выглаживающей плиты на задние колеса или гусеницы. Система также отвечает за удерживание плиты в поднятом 
положении, когда машина находится в режиме ожидания. Регулятор давления для системы ISR находится в пределах 
досягаемости оператора выглаживающей плиты, что в случае необходимости позволяет ему быстро и удобно регулировать 
давление. Значение используемого для снятия нагрузки с выглаживающей плиты гидравлического давления отображается 
на большом датчике, благодаря чему оператору точно известно, как работает система ISR в тот или иной момент времени.

Компания Ammann предлагает выглаживающие плиты для асфальтоукладчиков различных классов. Выглаживающие плиты 
для больших асфальтоукладчиков оснащены вибраторами или трамбующими брусами и вибраторами.
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ВСЕГДА ДОСТУПНО
Компания Ammann делает все, чтобы асфальтоукладчики всегда находились в состоянии эксплуатационной готовности. Помимо 
прочего, был проведен тщательный анализ критически важных деталей машины и их наличия на складах с целью обеспечения их 
максимальной доступности. В рамках этого анализа исследовалось использование деталей в разных странах. Специалисты компа-
нии Ammann учитывали, среди прочих факторов, модели машин, детали, срок эксплуатации деталей и условия работы. Благодаря 
проведенному анализу вы всегда можете получать необходимые детали вовремя.

АВАРИЙНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Аварийные комплекты — еще один аспект концепции 
доступности запасных частей. Они упрощают 
выполнение обслуживания по месту эксплуатации, 
поскольку нужные детали всегда под рукой. В эти 
комплекты входят основные детали, но, кроме того, 
много внимания уделяется и таким «мелочам», как 
гайки и болты, отсутствие которых может привести к 
простоям в работе. Аварийные комплекты доступны 
для всех моделей асфальтоукладчиков Ammann.

КОМПЛЕКТЫ ИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕ-
ТАЛЕЙ
Асфальтоукладчики работают с абразивными матери-
алами в тяжелых условиях, что делает износ  
некоторых деталей неизбежным. Благодаря комплек-
там изнашиваемых деталей их замена становится 
удобной и рентабельной. Как и в случае с аварийными 
комплектами, комплекты изнашиваемых деталей 
включают все необходимые запасные части — как 
большие, так и маленькие — для максимального  
сокращения времени простоя оборудования.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ



27

КЛЮЧ К УСПЕШНОЙ РАБОТЕ
Успешным руководителям фирм, выполняющих дорожные работы, известно, что обучение персонала всегда окупается благодаря 
повышению производительности и эффективности работы. Компания Ammann проводит обучение как для рабочих, так и для 
технических специалистов, выполняющих обслуживание машин.

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наши специалисты всегда готовы обучить ваших тех-
нических сотрудников оптимальному выполнению об-
служивания и ремонта асфальтоукладчиков Ammann. 
Это обучение помогает специалистам по техническому 
обслуживанию продлить срок службы оборудования и 
максимально увеличить его эксплуатационную готов-
ность, что, в свою очередь, будет способствовать по-
вышению производительности рабочих. Обучение по 
обслуживанию можно пройти в различных отделениях 
и представительствах компании Ammann.

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ПО УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА
Главной особенностью программы обучения по 
укладке асфальта является сочетание теоретических 
и практических занятий. Помимо аудиторных занятий 
рабочие проходят практику на асфальтоукладчиках, 
что позволяет им применять полученные знания в 
рабочих условиях. Такое обучение можно пройти в 
различных отделениях компании Ammann. Кроме того, 
программа обучения может быть изменена в соответ-
ствии с вашими потребностями.
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