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Сниженная до минимума стоимость перемещения завода
Бетонный завод размещается на двух обычных двухосевых полуприцепах и 
может быть перемещен с одного места строительства на другое с помощью 
обычного двухосевого тягача. 

Легкая перевозка
Бетонный завод полностью соответствует европейской конвенции о 
дорожном движении, ПДД и директивам ЕС. Это означает, что для 
перевозки завода в странах Европейского Союза не нужна отдельная 
лицензия.

Быстрая и простая установка
Бетонный завод может быть смонтирован в течение нескольких часов 
после доставки на строительную площадку. Для его монтажа не нужна ни 
специальная инфраструктура, ни специализированная бригада. Mobispa-100 
оснащен всеми необходимыми системами, полностью собран и готов к 
работе: системы накопления, контроля, взвешивания, транспортирки, 
смешивания и другие необходимые системы полностью интергированы в его 
структуру, делая бетонный завод совершенно автономным.

Стабильность и безопасность
Спецификации бетонного завода полностью соответствуют требованиям 
стандарта DIN 15018 HZ TÜV Германия. Качество конструкции 
сертифицировано как соответствующее стандарту ISO 9001:2008, 
а использованные для его конструкции материалы поставляются 
признанными международными производителями. Mobispa-100 оснащен 
гибкой проводкой пригодной для наружных установок изоляционные 
материалы изготовлены из эластичного материала высокой упругости и 
сертифицированы СЕ.

Mobispa-100 – 
интегрированный 
передвижной бетонный 
завод, изготовляемый 
фирмой SPANOS Industries. В 
результате систематического 
наблюдения за нуждами 
современного строительства 
мы сконструировали гибкий, 
безопасный и рентабельный 
завод-дозатор, качество 
которого гарантировано 
признанными сертификатами. 



Производство готового товарного бетона 
высокого стандарта
Быстрый цикл производства
Mobispa-100 имеет производительность 100 м3/
час готового бетона в соответствии с требованиями 
стандарта DIN 1045 для классов S3, S4. 

Новейшая автоматизация
Система автоматизации разработана по специальному 
заказу для автоматического управления и контроля 
за работой бетонного завода, делая его компактным, 
функциональным и эффективным. Система 
автоматизации способна распечатывать отчеты о 
составе конечного продукта.

Надежность, послепродажный сервис
Mobispa-100 сопровождается подробными 
руководствами по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию на языке страны клиента. Обучение 
операторов также может быть предоставлено. 
Компания располагает подробным каталогом запасных 
частей с кодовыми номерами и предлагает клиентам 
круглосуточную (24 часа/7 дней) техническую помощь с 
гарантированной доставкой запасных частей в течение 
24 часов. 

Зарегистрированный патент
Mobispa-100 разработан и сконструирован компанией 
SPANOS Industries. Патент на конструкцию ожидается 
в скором времени от Греческой организации 
индустриальной собственности. Производство 
бетонного завода – полностью стандартизированный 
и индустриализированный процесс, разработанный 
компанией SPANOS Industries с использованием 
многолетнего опыта и технической специализации.

Единственный в мире бетонный завод, полностью соответствующий 
критериям европейской конвенции о дорожном движении в соответствии 
с директивой eэc 70/156





Рабочие габариты

Транспортные габариты

Основные размеры в  мм

Основные технические характеристики

Максимальная теоретическая 100 м3/час уплотнённого бетона 

производительность в соответствии со стандартом DIN 1045 

Бункеры для хранения заполнителей 4 x 15 м3 = 60 м3

Система взвешивания с тензодатчиками 7 м3 - с 4 тензодатчиками

Взвешивающая лента  800 x 10700 мм

Конвейерная лента 800 x 15650 мм

Смеситель двухвальный SICOMA “3750/2500”

Один винтовой конвейер для цемента  2 x Φ 273 x 9000 мм

Система взвешивания цемента  1600 л – с 3 тензодатчиками

Система взвешивания воды 600 л – с 3 тензодатчиками

Компрессор воздуха  500 л

Электронная система автоматического управления GENYX TL (с ПК - ПЛК)

кабина управления 1,3 x 1,9 x 2,3 м

Кондиционер воздуха 9,000 BTU

Лазерный принтер

Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Сертификат СЕ в соответствии с директивой ЕС 98/37.
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watch us

connect with us

like us

Дополнительное оборудование (по выбору клиента)
– Прибор для измерения влажности с одним (1) сенсором
– Прибор для измерения влажности с двумя (2) сенсорами
– Комплект из двух вибраторов для 2-го отсека для песка MS100
– Полная система взвешивания химических добавок
– Фильтр типа Dust shake для бетоносмесителя 
– Дисковый поворотный затвор (клапан бабочка) для цементного 

силоса 
– Генератор 250KVA с проводкой 15м
– Фильтр для цементного силоса с клапаном безопасности
– Индикатор максимального уровня с вращающимся сигнальным 

огнем и звуковой сигнализацией для цементного силоса
– Индикатор минимального уровня с вращающимся сигнальным огнем
– Система авто-загрузки для цементного силоса

Установленная мощность для стандартной версии завода

№. Описание Мощность (kW) Startup

1 Смеситель 50
50

YD

2 Гидравлический насос 1.5 DOL

3 Винтовой конвейер 9,0м (2 части) 11 + 11 DOL

4 Компрессор 4 DOL

5 Насос для воды 3 DOL

6 Взвешивающая лента 9.2 DOL

7 Конвейерная лента  7.5 + 7.5 DOL

8 Вибратор для цемента 0.25 DOL

9 Вибратор для щебня 0.25 DOL

10 Вибратор для песка 0.38 DOL

Итого 155.58

THESSALONIKI - HEAD OFFICES
3rd zone, Square Block 42,
Industrial Area of Sindos,
PO Box 63, GR 570 22
Τel: +30 2310 586600
Fax: +30 2310 586650
greece@spanos-group.com 

LIMASSOL:
208, F. Roosevelt Ave.
3045 Zakaki - Limassol
Τel: +357 25 662611 & 12
Fax: +357 25 827970
cyprus@spanos-group.com 

BUCHAREST:
Drumul Garii Nr 25-35 Otopeni,
Bucharest
Τel: +40 021 3524304
Fax: +40 021 3524303
romania@spanos-group.com 

SKOPJE:
33a/16, Leninova St.
P.O. Box 462
Skopje
Τel: +389 70 393287
Fax: +389 34325185
skopje@spanos-group.com 

TIRANA:
Autostrada Tirana - Durres, 
km 7 Kashar, Tirana
Τel: +355 44 504176
Fax: +355 44 504177
albania@spanos-group.com 

PRISHTINA: 
Magjistralja Prishtine-Gjilan 
km i 2-te, Veternik - 10000 Prishtine, Kosovo
Tel: +381 38602194
Fax: +381 38602193
kosovo@spanos-group.com

www.spanos-group.com 

Производитель оставляет за собой право 
изменять полностью или частично технические 
характеристики продукта без предварительного 
сообщения.


